
МПТ-461.1
Машина лесная погрузочно-транспортная “БЕЛАРУС”
МПТ-461.1 предназначена для сбора, погрузки
и транспортировки сортиментов к погрузочным
площадкам или непосредственно к потребителю.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРИЦЕП

Модель

Тип

Гидроманипулятор:

модель

максимальный грузовой

момент, кН•м

максимальный вылет стрелы, м

Грузовая платформа

ПЛ-9

одноосный

четырехколесный,

рамной конструкции

ГМ-42

42

5,55

сварная

с перемещаемым

ограждением в передней

части коникамии

Тип

Грузоподъемность, кг

Длина перевозимых сортиментов, м

Масса эксплуатационная, кг

Скорость движения, км/ч:

по дорогам общего пользования

по лесным дорогам

Колея, мм

Дорожный просвет, мм

Габариты, мм:

длина/ширина/высота

Размеры шин:

передних колес трактора

задних колес трактора

полуприцепа

двухзвенная в составе энергетического

средства и полуприцепа

9000

2, 4, 6

8950

25

10

1800

350

10600/2200/3200

360/70R24

18,4R34

16,5/70-18

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Трактор

Двигатель

Количество цилиндров

Рабочий объем, л

Мощность, кВт (л. с.)

Емкость топливных баков, л

Муфта сцепления

Коробка передач

«БЕЛАРУС» Л82.2-02

Д-243 (ММЗ)

с непосредственным

впрыском топлива

4

4,75

60 (81)

130

сухая, двухдисковая

механическая, с редуктором,

удваивающим число передач, 16/4


